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. Opis masy kotwiczacej

Masa kotwiczgca IM 300 zostata zaprojektowana, jako przenosny, sktadany punkt kotwiczenia zgodny z normg PN-EN 795:2012 typ E. Urzgdzenie
to pozwala chroni¢ pracownikéw wykonujgcych prace na wysokosci, np. krawedz dachu ptaskiego.

Masa kotwiczgca pozwala w szybki sposéb zorganizowaé pewny i bezpieczny punkt kotwiczenia dla indywidualnego sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci. Po wykonaniu zaplanowanych prac masa kotwiczgca moze zosta¢ zdemontowana i przeniesiona w inne miejsce lub
odtozona do czasu jej nastepnego uzycia.

Modutowa konstrukcja urzgdzenia pozwala montowac jg i demontowac, bez koniecznosci uzycia dzwigow, podnosnikéw ani zadnego
specjalistycznego sprzetu.

Wage pojedynczych elementéw sktadowych urzadzenia dobrano tak, aby byto ono zgodne z przepisami (waga pojedynczego elementu nie moze
przekraczac 28kg) i mogto by¢ przenoszone sitg ludzkich miesni.

Elementy masy kotwiczacej IM 300 wykonane sg zaréwno z gumy jak i ze stali.
Wszystkie komponenty stalowe sg wykonane ze stali nierdzewnej lub zostaty zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem warunkow
atmosferycznych.

Masa kotwiczgca IM 300 moze by¢ stosowana na powierzchniach takich jak:

- papa
- membrana PVC

o kagcie nachylenia nie przekraczajgcym 5°.

Odpowiednio duza powierzchnia zajmowana przez urzgdzenie pozwala optymalnie roztozy¢ ciezar na podtozu (np.: dachu), co minimalizuje
oddziatywanie obcigzenia na jej konstrukcje.

Zabrania sie uzywania masy kotwiczacej, jezeli istnieje ryzyko wystapienia ujemnych temperatur.

Usung¢ wszelkie luzne materiaty (np. luzne kamienie) z powierzchni pokrycia dachowego, na ktérym instalowana bedzie masa kotwiczgca.

Nie uzywac na oblodzonych, zattuszczonych lub jakichkolwiek innych sliskich powierzchniach, ktére mogtyby pogorszy¢ dziatanie masy
kotwiczgce;j.

Urzgdzenie nalezy umieszczac¢ w odlegtosci minimum 2,5m od krawedzi dachu (odlegtos¢ od krawedzi dachu do krawedzi urzgdzania).

Nie umieszcza¢ IM 300 w miejscach gdzie kumuluje sie woda.
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2. Budowa masy kotwiczacej. Sruba tgczaca wraz
podktadkami i nakretkami

(4 kpl.)
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- Punkt kotwiczenia — 1 sztuka, pozwala na podtgczenie do masy kotwiczgcej sprzetu indywidualnego:
a. Szelki bezpieczehstwa zgodnie z normg EN 361
b. Podzespét tgczgco-amortyzujgcy w postaci:
— Linki bezpieczenstwa z amortyzatorem zgodne z normg EN 354/355
— Urzadzenia samozaciskowego zgodnego z normg EN 353-2
— Urzadzenia samohamownego zgodnego z normg EN 360
— kgcznikéw (zatrzasnikéw) zgodne z normg EN 362

- Odwaznik - 12 sztuk, pojedynczy odwaznik (1 z 12), ustawiany na podtozu, wyposazony w uchwyt do przenoszenia.

- Blacha taczaca - 1 sztuka, wykonana ze stali nierdzewnej, umozliwiajgca instalacje stupka wraz z punktem kotwiczenia (zamontowanego na
state), stanowi on réwniez baze dla potgczen (za posrednictwem s$rub tgczgcych) z odwaznikami.

- Stupek - 1 sztuka, wykonany ze stali nierdzewnej stupek umozliwiajgcy instalacje punktu kotwiczenia

- Sruba taczaca wraz z podktadkami i nakretkami — 4 sztuki, $ruba fgczaca odwazniki z blachg taczaca

3. Dane techniczne masy kotwiczacej

- wymiary — wg rysunku ponizej
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Dopuszczalna ilo$¢ oséb pracujacych jednoczesnie — 1 osoba

- Masa catkowita - 270kg +/- 5kg

- Konstrukcja gtéwna — stalowa nierdzewna

- Odwazniki — kompozyt gumowo plastikowy (mieszanka odporna na
dziatanie promieni UV)

- Element ztgczne — stal ocynkowana
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4. Instalacja (montaz) masy kotwiczace;.

\
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Przed przystapieniem do pracy z wykorzystaniem masy kotwiczacej IM 300 nalezy upewnic sig, ze nie jest ona uszkodzona lub niezdolna do uzytku.
W tym celu nalezy przeprowadzi¢ 0going inspekcje wizualng urzadzenia.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci odnosnie stanu technicznego urzadzenia nie wolno prowadzi¢ prac przy jego pomocy!
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Aby prawidtowo przygotowaé mase kotwiczgcg IM 300 do pracy nalezy stosowaé sie do
zalecen opisanych ponizej wg nastepujgcej kolejnosci:

1.Wybra¢ odpowiednie miejsce do ustawienia masy kotwiczgcej IM 300, tak aby promien zasiegu poruszania sie uzytkownika
(wynikajgcy z zastosowanego zespotu tgczaco amortyzujgcego) pokrywat pole pracy. Pamietajagc, ze odchylenie powierzchni od
poziomu nie moze przekraczaé 5°.

2.Natozy¢ odwaznik cztery sztuki odwaznikéw (1) na cztery sruby M16 (4) tworzac pierwszg z trzech warstw odwaznikéw. Odwazniki utozy¢ w
ksztalt kota. Nastepnie nasadzi¢ na wystajgce sruby (2) kolejng warstwe czterech odwaznikéw (1).

3.Unies¢ rekg kazdg z czterech srub M16 (2) maksymalnie do gory i nakreci¢ nakretke niskg M16 (4) uniemozliwiajgc opadanie srub (2). W
spodniej stronie odwaznikow znajdujg sie szesciokgtne gniazda w ktérych powinien znalez¢ sie teb srub M16 (2).

4 Na wystajgce $ruby M16 natozy¢ kolejng warstwe czterech odwaznikéw (1°).

5.Na wystajgce sruby M16 natozy¢ blache tgczaca (3) wraz ze stupkiem i punktem kotwiczenia.

6.Na wystajagce sruby M16 zatozyé podktadke, nakretke zwyktg oraz nakretke kotpakowg — zestaw (5).

7.Sprawdzi¢ czy wszystkie elementy potgczone sg prawidtowo.

9. Sprawdzi¢ czy wszystkie nakretki sg dokrecone

10. Sprawdzi¢ wzrokowo obecnosé wszystkich elementéw masy kotwiczgcej IM 300 i ich stan techniczny.

11.Demontaz urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej, stosujgc sie do punktow 6, 5, 4, 3, 2.

12. Poszczegolne elementy masy kotwiczgcej IM 300 nalezy przenosi¢ pojedynczo.

13. Po demontazu urzadzenie nalezy przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu.




5. Opis oznakowania masy kotwiczacej

Wyposazenie do ochrony przed upadkiem z wysokosci
> Masa kotwiczaca IM300+ :

2 >EN795:2012-E ( €0082+ 5
UWAGA !!! "

1. Zachowaj niezbeda wolna przestrzen pod uzytkownikiem w miejscu
potencjalnego upadku zgodnie z instrukcjg uzytkowanego sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci.

2. Maksymalna liczba jednoczesnych uzytkownikdw: 1 osoba.

3. Nie uzywac na powierzchniach zasniezonych, oblodzonych lub o
kacie nachylenia wzgledem poziomu wigkszym niz 5°.

4 Uzywat z wyposazeniem do ochrony przed upadkiem z wysokosci
zgodnym z EN363 wyposazonym w amortyzator bezpieczenstwa.

5. Do uzytkowania na powierzchniach: pokrytych papa lub PVC.

/
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1. Nazwa i numer referencyjny urzgdzenia

2. Numer i rok wydania normy europejskiej oraz klasa, z ktérymi urzgdzenie jest zgodne

3. Znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej kontrolujgcej produkcje urzgdzenia

4. Uwaga: przeczytaj instrukcje

5. Miesigc i rok produkcji

6. Numer seryjny

7. Oznaczenie producenta lub dystrybutora urzadzenia

6. Gtéwne zasady uzytkowania masy kotwiczacej IM 300 O O 02 O 6 9

1. Masa kotwiczaca IM 300 jest przeznaczona do przytaczania indywidualnego systemu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci.
. Kazdy uzytkownik masy kotwiczacej powinien doktadnie zapoznaé sie z niniejszg instrukcjg uzytkowania. Stosowanie urzadzenia niezgodnie z instrukcja stanowi

zagrozenie dla zycia. Niniejsza instrukcja powinna by¢ zawsze dostepna do wgladu. Urzadzenie moze by¢ uzytkowany wytacznie przez osoby przeszkolone w zakresie
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

. Masa kotwiczaca IM 300 nie moze by¢ uzywany przez osoby, ktorych stan zdrowia moze mie¢ wptyw na bezpieczenistwo zaréwno podczas normalnego uzytkowania jak i

podczas prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej. Nalezy przygotowaé plan akcji ratowniczej, ktéry bedzie mozna zastosowaé w razie potrzeby.

. Masa kotwiczaca moze by¢ uzywana wytacznie do ochrony przed upadkiem z wysokosci, zgodnie z przedstawionymi w niniejszej instrukcji wytycznymi. W szczegélnosci

system nie moze by¢ wykorzystywany do pracy w podwieszeniu.

. Przed uzyciem upewni¢ sie, ze pozostate urzadzenia wchodzace w sktad systemu zabezpieczajacego przed upadkiem sg kompatybilne. Zabrania sie uzywania kombinacji

elementéw wyposazenia, w ktdrych funkcja bezpieczerstwa dowolnego elementu zalezy od funkcji bezpieczenstwa innego elementu.

. Integralng czescig niniejszej instrukcji jest Karta Uzytkowania, ktéra stuzy do rejestracji przegladéw okresowych i napraw. Karta powinna by¢ wypetniona i przechowywana

wraz z niniejszg instrukcjq i przedstawiana producentowi lub upowaznionej przez producenta osobie serwisujacej, na zadanie. Za aktualizowanie zapiséw w Karcie
Uzytkowania odpowiedzialna jest instytucja uzytkujaca urzadzenie. Instytucja uzytkujaca powinna wymagac by osoby serwisujgce lub naprawiajgce system dokonywaty
stosownych zapiséw w Karcie Uzytkowania.

. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich instrukcji uzytkowania sprzetu stosowanego wraz z masa kotwiczaca, wymienionego w niniejszej instrukcji. Ponadto nalezy stosowaé

wszystkie ogélne przepisy i zasady dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoinosci prowadzenia prac na wysokosci.

. Po uptywie 12 miesiecy eksploatacji, masa kotwiczaca IM 300 musi zosta¢ wycofana z eksploataciji i poddana przegladowi okresowemu. W przypadku wystepowania

czynnikbw majacych wptyw na stan urzadzenia, jak na przyktad ciezkie warunki pracy, lub bardzo duza czestotliwo$¢ uzytkowania urzadzenia, przeglady okresowe nalezy
przeprowadza¢ czesciej. Przeglad okresowy musi by¢ przeprowadzany przez wykwalifikowang osobe odpowiedzialng za srodki i sprzet bezpieczenstwa w firmie
uzytkownika, zgodnie z procedurami kontroli okresowej producenta. Przeglad bezpieczefstwa moze takze by¢ przeprowadzany przez producenta lub jego certyfikowanego
przedstawiciela.

. Masa kotwiczaca moze by¢ uzytkowana przez 5 lat. Po 5 latach uzytkowania IM 300 musi by¢ poddana szczegdtowemu przegladowi u kontroli producenta. Przeglad ten

moze by¢ przeprowadzony wytacznie przez producenta urzadzenia lub jego certyfikowanego przedstawiciela.

10. Podczas tego przegladu nalezy okresli¢ dopuszczalny czas uzytkowania zacisku belki do nastepnej kontroli producenta.
11. Wyniki tych przegladéw nalezy zapisa¢ w Karcie Uzytkowania.
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. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy nie uptyneta data nastepnego przegladu technicznego systemu. Po uptywie tej daty system nie moze by¢ uzytkowany. Przed i
po kazdorazowym uzyciu nalezy sprawdzi¢ wizualnie kompletno$¢ i prawidtowy stan techniczny urzadzenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub
niekompletno$ci, system nie moze by¢ uzytkowany. W celu rozstrzygnigcia watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem lub upowaznionym przez producenta
serwisem.

. Szczegotowe informacje na temat przegladu okresowego:

Upewni¢ sie, ze system nie byt modyfikowany/usprawniany przez osoby nieupowaznione;

Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznaczen na produkcie;

Skontrolowa¢ wizualnie kompletng instalacje systemu;

Skontrolowaé wszystkie elementy pod katem odksztatcen i wgniecen. Upewni¢ sig, Ze nie majg one wptywu na mocowanie obcigznikéw lub tacznika stalowego;
Skontrolowa¢ plyte stalowg i sprezynowy punkt kotwiczenia pod katem odksztatcen i pekniec;

Sprawdzi¢ czy na elementach metalowych nie ma sladéw peknig¢;

Skontrolowaé¢ wszystkie $ruby. Upewni¢ sie, ze sg prawidtowo dokrecone;

Skontrolowaé pod katem korozj;

Skontrolowa¢ obcigzniki pod katem odksztatcen, peknie¢ lub uszkodzen mechanicznych. Skontrolowa¢ gumowa kieszen obcigznika pod katem uszkodzen
mechanicznych.

. Z powodow bezpieczenstwa, w przypadku jakichkolwiek watpliwosci odno$nie warunkéw bezpiecznego uzytkowania urzadzenia lub jezeli urzadzenie brato udziat w

powstrzymaniu upadku z wysoko$ci nalezy je natychmiast wycofaC z uzytkowania. Ponowne wprowadzenie urzadzenia do uzytkowania moze nastapi¢ dopiero po tym jak

upowazniona osoba wyda pisemne potwierdzenie, Ze system jest w odpowiednim stanie technicznym.

Zabrania sie modyfikowania, naprawiania lub wymieniania oryginalnych elementéw systemu przez osoby nieupowaznione.

Masa kotwiczaca IM 300 moze by¢ wykorzystywana jako system zabezpieczajacy przez upadkiem z urzadzeniami samohamownymi (EN360), amortyzatorami

bezpieczenstwa (EN355) i urzadzeniami samozaciskowymi z gietkg prowadnicg (EN353-2) produkowanymi przez firmg PROTEKT.

Uzytkownicy planujacy potaczenie IM 300 z urzadzeniami samohamownymi lub amortyzatorami bezpieczenstwa innych producentéw musza skontrolowaé wszystkie

potencjalne zagrozenia, poniewaz elementy te nie byty testowane jako kompletny system zabezpieczajacy przed upadkiem.

taczenie jakichkolwiek Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed upadkiem z IM 300 wymaga sprawdzenia przez uzytkownika wszystkich zalecen i

wymagan okreslonych przez producenta srodkéw ochrony indywidualne;.

Obowigzkowo nalezy sprawdzi¢ wolng przestrzen pod miejscem pracy, w celu uniknigcia podczas upadku uderzenia w obiekty lub nizej potozong ptaszczyzne, zanim

sprzet ochronny powstrzyma upadek.

Podczas uzytkowania masy kotwiczacej IM 300 nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na niebezpieczne zjawiska wptywajace na dziatanie sprzetu ochronnego lub

bezpieczenstwo uzytkownika, a w szczego6inosci na: zapetlenie i przesuwanie sie lin na ostrych krawedziach, upadki wahadtowe, elektryczno$¢, oddziatywanie skrajnych

temperatur, uszkodzenia sprzetu, negatywne oddziatywanie czynnikow klimatycznych, dziatanie chemikaliéw, zanieczyszczenia.

Urzadzenie nie moze by¢ stosowane w $rodowisku zagrozonym wybuchem.

Urzadzenie musi by¢ transportowane w opakowaniu (np.: worek wykonany z odpornego na wilgo¢ materiatu lub skrzynka ze stali lub tworzywa sztucznego), w celu

zabezpieczenia go przed wilgocig i uszkodzeniami.

Aby unikna¢ uszkodzenia materiatow (surowcow), z ktdrych jest wykonane, urzadzenie musi by¢ doktadnie wyczyszczone. Urzadzenie mozna czysci¢ recznie. Elementy z

tworzywa sztucznego i gumy nalezy czysci¢ wytacznie wodg. Elementy, ktére zostang zamoczone podczas czyszczenia lub uzytkowania nalezy doktadnie wysuszy¢ w

naturalnych warunkach, z dala od zrédet ciepta. Metalowe elementy i mechanizmy (sprezyny, zawiasy, zaczepy itd.) mozna okresowo smarowaé, w celu poprawienia ich

dziatania i trwato$ci.

Urzadzenie nalezy sktadowac¢ w luznym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zabezpieczone przed bezposrednim nastonecznieniem, promieniowaniem

UV, kurzem/pytem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami i substancjami zracymi.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownika, w przypadku odsprzedazy urzadzenia poza granice danego kraju przeznaczenia, odsprzedajacy dostarczy uzytkownikowi

instrukcje uzytkowania w jezyku obowigzujacym w kraju, w ktérym urzadzenie bedzie uzytkowane.
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KARTA UZYTKOWANIA

Nazwa urzgdzenia Masa kotwiczaca Typ IM300
Numer seryjny Data produkgcji Data zakupu
Data pierwszego Nazwa
oddania do uzytkownika
eksploatacji

REJESTR KONTROLI | NAPRAW

Data Przyczyna kontroli |Stwierdzone uszkodzenia, naprawy, Data nastepnej|Nazwa i podpis
lub naprawy itp. kontroli wykonawcy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Producent: PROTEKT — ul. Starorudzka 9, 93-403 £6dz Polska, tel. +486802083, fax +486802093 www.protekt.com.pl

Producent: PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 £6dz - Polska
Deklaracja zgodnosci dostepna jest na stronie www.protekt.pl

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za wydanie certyfikatu badania typu UE zgodnie z
Rozporzgdzeniem 2016/425: EU-Cert Sp. z 0. 0. (No. 2984), ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80- 280
Gdansk, Polska

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za nadzér nad produkcja: Apave (n°0082) - 6 Rue du Général
Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Francja
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