
seryjnyprodukcji
Data

UrządzeniemoŜebyćinstalowanenapionowej,

OPISWYROBU

PunktkotwiczeniaAT151jesturządzeniem

chroniącegoprzedupadkiemzwysokoścido

Mfgdate:

F F

Przeznaczonyjestdostosowaniaprzezjednąosobę.

konstrukcjistałej.

KARTAUśYTKOWANIA

Oznaczenie

Producent:

kotwiczeniaco12miesięcy
3. Zalecanejestprzeprowadzanieokresowychprzeglądówpunktu

uŜytkowaniaodnotowaćwKarcieUŜytkowania.
stałejwmiejscumocowania.Faktdopuszczeniadodalszego
uŜytkowanialubzastąpićnowympouprzednimsprawdzeniukonstrukcji

AT151jestwykonanyzestalinierdzewnej.

KIERUNEKOBCIĄśANIA

normyiklasy

Batch:


uŜytkownika

lubkotew.

Nazwa

jestnastałedokonstrukcjizapomocątrzechśrub4.
odnotowywanewkarcieuŜtkowania.

Numerseryjny=miesiąc/rokprodukcji

Przeczytajinstrukcję OznaczenieproducentaUwaga!urządzenia
Nazwa

katalogowy
Numer

Numer

poziomejlubnachylonejpowierzchni.Mocowane


instalacji

kotwiczącymklasyA1,zgodnymznormąPNEN

Przeglądyokresoweorazwszelkiekontrolespecjalnepowinnybyć

fax.:(+4842)6802093,email:protekt@protekt.com.pl

OZNAKOWANIE

F

Numerkatalogowy

795.SłuŜydoprzyłączaniaindywidualnegosprzętu

Data

PROTEKT,93403Łódź,ul.:Starorudzka9,tel.:(+4842)6802093,



KONTROLAIKONSERACJA

PrzedkaŜdymuŜyciempunktukotwiczenianaleŜyprzeprowadzićjego1.
kontrolęwzrokową.

JeŜelipunktkotwiczeniabrałudziałwpowstrzymywaniuspadanianaleŜy2.
gopoddaćszczegółowejkontrolidopuszczającejdodalszego

Przeglądytechniczne

Data Rodzajprzeglądu
(okresowy/naprawa/...) Uwagi

Data
następnego
przeglądu

Podpis

F

FF

PUNKTKOTWICZENIAAT151PUNKTKOTWICZENIAAT151




