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Nr katalogowy: DX021

Konstrukcja
Materia³: PCV+ PS+stal nierdzewna 
Noœnoœæ: 500 kg
Zakres temperatur pracy: -30/+50 

        Nosze wykonane s¹ z niezwykle odpornego i elastycznego tworzywa o wymiarach 120x90 cm.   
   Tworzywo odznacza siê odpornoœci¹ na:  œcieranie, przebarwienia pod wp³ywem p³ynów fizjologicznych, a tak¿e posiada 
w³aœciwoœci antybakteryjne powierzchni oraz odpornoœæ na promieniowanie UV. Materia³ jest odporny na œrodki dezynfekuj¹ce.  
   Ca³y zestaw umieszczony jest w specjalnym ergonomicznym plecaku (2) transportowym u³atwiaj¹cym jego przenoszenie zarówno 
w otwartym terenie jak i w ciasnych szczelinach i zag³êbieniach. 
   Nosze DX021 s¹ po³ow¹ d³ugoœci standardowych noszy oraz tej samej szerokoœci. Zbudowane s¹ z dwóch taœm spinaj¹cych 
poszkodowanego w okolicach klatki piersiowej [A] i dwóch pasów udowych instalowanych w okolicach pachwin [B] zapobiegaj¹cych 
wysuwaniu siê osoby poszkodowanej. Taœmy wyposa¿one s¹ w automatyczne klamry spinaj¹ce. Nosze wyposa¿one s¹ równie¿ w 
dwie r¹czki na bocznej powierzchni [C] dla zwiêkszenia ergonomii transportu  w w¹skich przestrzeniach. 
   W przedniej czêœci znajduje siê taœma  [D] wraz z r¹czk¹ z tworzywa, przepleciona przez specjalny system otworów wzmocnionych 
obwodowo stal¹ nierdzewn¹. R¹czka przeznaczona jest do ci¹gniêcia noszy wraz z poszkodowanym. 
  Nosze przeznaczone s¹ do transportu poszkodowanych, których krêgos³up unieruchomiony jest za pomoc¹ np. kamizelki typu KED. 
    Nosze przeznaczone s¹ do przechowywania i transportu w postaci rulonu ( rys.2.), spakowanego w specjalny plecak transportowy 
[2]. Nosze nale¿y zwijaæ wzd³u¿ krótszego boku. Po zwiniêciu rulon, przed jego rozwiniêciem nale¿y zabezpieczyæ specjaln¹ taœm¹ 
spinaj¹c¹ [E]. Przy roz³o¿eniu noszy nale¿y przegi¹æ je w druga stronê w celu rozprostowania materia³u. 

W sk³ad zestawu DX021 wchodz¹: 
1. Nosze 
2. Plecak transportowy z uchwytami zaczepowymi
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Nr katalogowy: DX021

U³o¿enie pacjenta 

  Je¿eli u¿ywane s¹ urz¹dzenia do unieruchamiania poszkodowanego, nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi 
przez producenta tych urz¹dzeñ. Po unieruchomieniu poszkodowany mo¿e zostaæ przeniesiony na nosze na wiele sposobów. 
Wybór metody podyktowany bêdzie warunkami œrodowiskowymi oraz obra¿eniami poszkodowanego. 
Je¿eli nie jest ograniczony dostêp do poszkodowanego od strony g³owy lub od strony nóg, nale¿y rozwin¹æ nosze i u³o¿yæ je powy¿ej 
g³owy lub poni¿ej nóg a nastêpnie nasun¹æ pacjenta na tak przygotowane nosze. 
Je¿eli dostêp jest tylko z boku nale¿y obróciæ poszkodowanego na bok, podsun¹æ nosze a nastêpnie wycentrowaæ jego po³o¿enie nie 
wyginaj¹c cia³a w bok. 
  
Gdy poszkodowany jest umieszczony prawid³owo na œrodku i dolny koniec noszy znajduje siê na wysokoœci poœladków nale¿y 
przesun¹æ noszê tak aby umo¿liwiæ zapiêcie pasów udowych w okolicach pachwin. Nastêpnie nale¿y spi¹æ pasy na klatce 
piersiowej. 
Je¿eli poszkodowany jest bardzo niski pasy na klatce piersiowej mo¿na skrzy¿owaæ aby obni¿yæ punkt przechodzenia pasów przez 
cia³o i nie nara¿aæ na otarcia w okolicy szyi. Transport zabezpieczonego poszkodowanego  przez zamkniête przestrzenie mo¿e byæ 
podyktowany warunkami œrodowiska. Jeœli to konieczne nale¿y podnieœæ poszkodowanego. Mimo ¿e transport jest trudny mo¿e byæ 
wykonywany w warunkach gdzie inny sposób nie bêdzie mo¿liwy. 
Nosze DX021 nie s¹ urz¹dzeniami podnosz¹cymi dla ludzi. Aby podnieœæ pacjenta w pionie jeœli zajdzie taka koniecznoœæ, nale¿y 
dodatkowo na³o¿yæ pacjentowi szelki bezpieczeñstwa i podnosiæ za pomoc¹ uchwytu szelek. Podnoszenie pionowe nale¿y 
wykonywaæ tylko jeœli jest bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia 
Nosze DX021 nie s³u¿¹ do unieruchamiania krêgos³upa. 
Nale¿y uwa¿aæ aby nogi pacjenta nie by³y zginane na boki. 
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Rys.1. Elementy sk³adowe zestawu DX021
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Proporcje zestawu

Rys.2. Sposób przechowywania noszy



Informacje ogólne

! wszystkie elementy sprzêtu musz¹ byæ zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami u¿ytkowania sprzêtu oraz obowi¹zuj¹cymi normami, 

!

! sprzêt nie mo¿e byæ stosowany przez osoby, których stan zdrowia mo¿e wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! nale¿y przygotowaæ plan akcji ratunkowej, który mo¿na bêdzie zastosowaæ w przypadku wyst¹pienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzêcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzêtu mog¹ byæ wykonywane jedynie przez producenta sprzêtu lub jego upowa¿nionego do tego przedstawiciela.
! sprzêt nie mo¿e byæ u¿ywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! przed u¿yciem upewnij siê czy wszystkie elementy sprzêtu tworz¹cego system wspó³pracuj¹ ze sob¹ prawid³owo. Okresowo sprawdzaj po³¹czenia i dopasowanie sk³adników 

sprzêtu w celu unikniêcia ich przypadkowego rozluŸnienia lub roz³¹czenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek sk³adnika sprzêtu jest zak³ócane przez dzia³anie innego. 

! przed ka¿dym u¿yciem sprzêtu nale¿y dokonaæ jego dok³adnych oglêdzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego dzia³ania. Oglêdzin dokonuje u¿ytkownik urz¹dzenia.
! podczas oglêdzin nale¿y sprawdziæ wszystkie elementy sprzêtu zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, korozjê, przetarcia, przeciêcia 

oraz nieprawid³owe dzia³anie. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na:
- klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taœmy, szwy, szlufki, ³¹czniki, 

! przynajmniej raz w roku, po ka¿dych 12 miesi¹cach u¿ytkowania sprzêt ochronny powinien byæ wycofany z u¿ytkowania w celu wykonania dok³adnego przegl¹du okresowego. 
Przegl¹d okresowy mo¿e byæ wykonany przez osobê odpowiedzialn¹ w zak³adzie pracy za przegl¹dy okresowe sprzêtu ochronnego i przeszkolon¹ w tym zakresie.  Przegl¹dy 
okresowe mog¹ byæ wykonywane tak¿e przez producenta sprzêtu albo osobê lub firmê upowa¿nion¹ przez producenta. Nale¿y sprawdziæ dok³adnie  wszystkie elementy sprzêtu 
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, korozjê, przetarcia, przeciêcia oraz nieprawid³owe dzia³anie (patrz poprzedni punkt). 
W niektórych przypadkach je¿eli sprzêtma skomplikowan¹ i z³o¿on¹ konstrukcjê, przegl¹dy okresowe mog¹ byæ wykonywane jedynie przez producenta sprzêtu lub jego 
upowa¿nionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przegl¹du okresowego zostanie okreœlona data nastêpnego przegl¹du.

! regularne przegl¹dy okresowe s¹ zasadnicz¹ spraw¹ je¿eli chodzi o stan sprzêtu i bezpieczeñstwo u¿ytkownika, które zale¿y od pe³nej sprawnoœci i trwa³oœci sprzêtu.
! podczas przegl¹du okresowego nale¿y sprawdziæ czytelnoœæ wszystkich oznaczeñ sprzêtu ochronnego (cecha danego urz¹dzenia).
! wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, nazwa u¿ytkownika, informacje dotycz¹ce napraw i przegl¹dów oraz 

wycofania z u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. Za wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad pracy, w którym dany 
sprzêt jest u¿ytkowany. Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w zak³adzie pracy za sprzêt ochronny. Nie wolno stosowaæ sprzêtu nie posiadaj¹cego wype³nionej karty 
u¿ytkowania.

! je¿eli sprzêt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzêtu musi wyposa¿yæ sprzêt w instrukcj¹ u¿ytkowania, konserwacji oraz informacje dotycz¹ce 
przegl¹dów okresowych i napraw sprzêtu w jêzyku obowi¹zuj¹cym w kraju, w którym sprzêt bêdzie u¿ytkowany sprzêt musi byæ natychmiast wycofany z u¿ytkowania je¿eli pojawi¹ 
siê jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do stanu sprzêtu lub jego poprawnego dzia³ania. Ponowne wprowadzenie sprzêtu do u¿ytkowania mo¿e nast¹piæ po przeprowadzeniu 
szczegó³owego przegl¹du przez producenta sprzêtu i wyra¿eniu jego pisemnej zgody na ponowne u¿ycie sprzêtu

! podczas u¿ytkowania sprzêtu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na niebezpieczne zjawiska wp³ywaj¹ce na dzia³anie sprzêtu i bezpieczeñstwo u¿ytkownika, a w szczególnoœci na: 
- zapêtlanie i przesuwanie siê lin na ostrych krawêdziach; 
- upadki wahad³owe; 
- przewodnictwo pr¹du;
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przeciêcia, przetarcia, korozja;  
- oddzia³ywanie skrajnych temperatur;  
- negatywne oddzia³ywanie czynników klimatycznych;

! dzia³anie agresywnych substancji, chemikaliów, rozpuszczalników, kwasów.
sprzêt musi byæ transportowany w opakowaniach chroni¹cych go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub 
plastikowych walizkach lub skrzynkach.  

! sprzêt ochronny nale¿y czyœciæ i dezynfekowaæ tak aby nie uszkodziæ materia³u (surowca) z którego wykonane jest urz¹dzenie . Do materia³ów w³ókienniczych (taœmy, liny) nale¿y 
u¿ywaæ œrodków czyszcz¹cych  do delikatnych tkanin. Mo¿na czyœciæ rêcznie lub praæ w pralce. Nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ. Czêœci wykonane z tworzyw sztucznych nale¿y myæ 
tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie u¿ytkowania sprzêt nale¿y dok³adnie wysuszyæ w warunkach naturalnych, z dala od Ÿróde³ ciep³a. Czêœci i 
mechanizmy metalowe (sprê¿yny, zawiasy, zapadki itp.) mog¹ byæ okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich dzia³ania

! sprzêt powinien byæ przechowywany luŸno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed dzia³aniem œwiat³a, promieniowaniem UV, 
zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz ¿r¹cymi substancjami.

sprzêt powinien byæ stosowany wy³¹cznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
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Za wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad pracy, w którym dany sprzêt jest u¿ytkowany.  Karta u¿ytkowania powinna byæ wype³niona przed pierwszym wydaniem sprzêtu do u¿ytkowania. 
Wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, nazwa u¿ytkownika, informacje dotycz¹ce napraw i przegl¹dów oraz wycofania z 
u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w zak³adzie pracy  za sprzêt ochronny.  Nie wolno stosowaæ indywidualnego sprzêtu 
ochronnego nie posiadaj¹cego wype³nionej karty u¿ytkowania.
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