
AE 321 to pozioma taśma kotwicząca o regulowanej długości. Urządze-
nie służy do asekuracji podczas wykonywania prac, które wymagają czę-
stego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej. Urządzenie prze-
znaczone jest do jednoczesnej ochrony od 1 do 3 osób.

Współpracuje z zestawem
• EN 354/355 (linki i amortyzatory bezpieczeństwa)
• EN 353-2 (urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą)
• EN 360 (urządzenia samohamowne).
Jako punktów pośrednich można użyć zatrzaśników EN 362 
spełniających wymagania obciążenia 14,5 kN.

W komplecie z urządzeniem znajdują się zatrzaśniki AZ011 oraz torba 
transportowa. Są gotowe zestawy z końcowymi punktami kotwiczenia 
uwzglendniającymi różne warunki i możliwości montażu.

Napinacz: stal galwanizowana

Taśma: poliester

Szerokość taśmy: 35 mm

Waga:
AE 321 10 ― 10 m ― 1,81 kg
AE 321 20 ― 20 m ― 2,55 kg
AE 321 30 ― 30 m ― 3,29 kg

 Mobilne zabezpieczenie dla trzech osób
 Lżejsza taśma
 Lżejszy napinacz

EN 795/B, CEN/TS 16415

max.

AE 321G to urządzenie dopuszczone do stosowaniaw strefach zagrożonych wybuchem w których operuje się mediami 
o minimalnej energii zapłonu MEZ > 0,1 mJ, pod warunkiem zapewnienia niezawodnego uziemienia metalowego napinacza 
przed przystąpieniem do pracy (wymaganie PN-E-05204:1994 p. 3.2.2.3). Określony wyrób może być bezpiecznie stosowany 
w obecności metanu i pyłów węgla w warunkach klimatycznych panujących na terenie podziemnych zakładów górniczych (wyro-
biska zaliczone do stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu „a”, „b” i „c” oraz do klas zagrożenia wybuchem pyłów węgla A i B). 
Nie stosować tekstylnych osłon napinacza.

AE 321G
Pozioma taśma
kotwicząca z uziemieniem

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem

DOPUSZCZONE DO 
UŻYTKOWANIA W STREFACH 
ZAGROŻONYCHWYBUCHEM

NOWOŚĆ

UZIEMIENIE
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2,5 - 5 m > 5 - 10 m

D [m] F [kN] D [m] F [kN]

0,7 16,5 1,4 16,5

 lub 0,9 22 1,7 22

max 10 m

Siły i ugięcia systemu
Do 10 m punkt pośredni nie jest potrzebny

D
FF

AZ011AZ011

System łącząco-amortyzujący:
• linka z amortyzatorem
• urządzenie samohamowne
• urządzenie samozaciskowe na linie

10 m AE 321G 10 + 2 AZ011        

UZIEMIENIE
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> 10 - 20 m

D [m] F [kN]

1,7 16,5

 lub 2,1 22

AZ011AZ011AZ011

punkt pośredni

D
FF

max 10 m max 10 m

Siły i ugięcia systemu
Co max 10 m musi być punkt pośredni przymocowany do konstrukcji stałej

System łącząco-amortyzujący:
• linka z amortyzatorem
• urządzenie samohamowne
• urządzenie samozaciskowe na linie

20 m AE 321G 20 + 3 AZ011         

UZIEMIENIE
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> 20 - 30 m

D [m] F [kN]

1,9 16,5

 lub 2,4 22

D FF

AZ011 AZ011AZ011 AZ011

punkty 
pośrednie

max 10 m max 10 m max 10 m

Siły i ugięcia systemu
Co max 10 m musi być punkt pośredni przymocowany do konstrukcji stałej

System łącząco-amortyzujący:
• linka z amortyzatorem
• urządzenie samohamowne
• urządzenie samozaciskowe na linie

30 m AE 321G 30 + 4 AZ 011         

UZIEMIENIE


