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   NOWOŚĆ

Wykonane ze stali nierdzewnej 
odpornej na trudne warunki atmosferyczne 
 

ZABEZPIECZENIE
DLA 1 OSOBY

EN 795/A

PUNKT ZACZEPOWY

AT 403 jest punktem przeznaczonym do stosowania we współ-
pracy z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem 
z wysokosci do pracy dla jednej osoby na dachach skośnych. 
Konstrukcja urządzenia umożliwia jego montaż w kalenicy 
dachu, do krokwi dachowych. Punkt składa się z dwóch płyt 
połączonych zawiasem w postaci ruchomego ucha. W płytach 
wykonane jest łącznie 36 otworów przeznaczonych dla wkrętów 
lub gwoździ. Punkt spełnia wymogi normy EN795 typ A.

Rodzaj mocowania: 4x70 / 4x80

Materiał: stal ocynkowana

Długosć: 70 mm / 80 mm

Ilość: 36 sztuk

DANE TECHNICZNE

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary: 553 x 77 x 105 mm

Waga: 984 g

Wytrzymałośść statyczna: 12 kN

Średnica otworu punktu 
zaczepowego Ø: 54,5 mm

Średnica otworu 
mocującego Ø: 5,5 mm

Punkt kotwiczący

Zestaw mocujący

WKRĘTY 4x70 mm

GWOŹDZIE 4x80 mm


